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stavební prvky a exteriérové objekty:

A1
Jihovýchodní altán ­ demontáž objektu, repase a nová montáž
objektu, nový střešní plášť pozink vč. 2x okapů
přívod elektro+osvětlení ­ viz. část elektro

  zahrada ­ viz. výkres č.2:

Z1 zahrada Giardino Secreto­   terénní práce, výsadba dřevin,
založení trávníku, zahr.prvky, mobiliář ­ viz. výkres č.2

sp
ár

a 
4,

2m

sp
ár

a
2b

m

U2 ­ z U1 ­ z

Chaudyho
 deska
viz. statika

PT
=U

T=
27

6.
22

PT=UT=276.61

PT=276.64

PT=276.68

PT=276.66

PT=276.71

PT=UT=276.63

PT=UT=276.71

276.61PT=UT

kurty

UT=PT

UT=PT

UT=PT

ho
rn

í 
čá

st
be

t. 
po

dk
la
dk

u
be

to
no

vý
 p

od
kl
ad

ek

27
5,
65

0
ho

rn
í 
čá

st
be

t. 
po

dk
la
dk

u

be
to

no
vý

 p
od

kl
ad

ek

ře
še

ní
 s

pá
ry

 3
,5
bm

viz
. č

ás
t 

st
at

ika

27
5,
22

0
ho

rn
í 
líc

Ch
au

dy
ho

 d
es

ky
(v
iz.

 s
dt

at
ika

)

276.16

PT
=2

76
.3
8

UT
=2

76
.2
1

UT
=2

76
.6
1

chodník
275.04

276.61

dno výkopu

ŘEZ A ­ A'  1:100

Chaudyho deska
viz. statika
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hutněný zásyp
původní zeminou
ID 85

X ‐ odvodňovací keramická trubka
 ‐ nahrazení stávající,
      průměr na míru. 75mm
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oprava a repase stávajících historických kovových výplní
2500/1100 na místě ­ pletivo v rámech s horními ozdobnými
bodci, včetně odstranění původního nátěru, odrezování, vč.
základního a 2x vrchního nátěru
repase na místě (v úseku U1a a U1c)...........11ks

repase ve výrobně (v úseku U2a a U2b)...........15ks
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stávající základ

hydrofobizace hlav

vyzdění 450 mm režné zdivo na MC
betonové cihly, klasický formát

nové betonové pilíře ‐ viz. statika
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vyzdění nových stěn plotu tl. 450mm z betonových cihel klasického formátu na
MC
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nové betonové zákryvné desky, tvarované betonové mezisloupky

 Technologický postup sanace režného zdiva vč. odsolení (SS) pozn.
vč. stěny ze zahrady

Technologický postup sanace režného zdiva bez odsolení (SB)

trhliny (dilatace) ­ úprava viz část statika a sanace a pružné
vyspárování dle sanace u sloup. P­LAB 03, P­LAB 01, Q­LAB 02

hydrofobizace vnitřní stěny plotu ze zahrady do výšky 300mm

U1a

reprofilace a opravy bet. poprsníku včetně proříznutí a utěsnění
pracovních spar v každém poli 3x, z cca 30% sanace proti
biolog.napadení, hydrofobizace horní a boční plochy bet. poprsníku,
vyfrázování okapniček

reprofilace a opravy betonových hlav sloupků a zakončení stěny  +
hydrofobizace těchto betonových ploch

IZ hydroizolace vnitřní stěny opěrné stěny z výkopu, skladba hydroizolace

Q ­
LAB
02

oprava tvarovaného profilované horní vyzděné části, vč. opravy omítky
a silikátového nátěru

x odvodňovacími keram. trubkami dia 75mm do trasové malty

U1b

technologický postup sanace režného zdiva včetně chemického
odsolení  (SS)

reprofilace a opravy betonové zákryvné desky zakončení stěny,
vyfrézování okapničky, hydrofobizace

Technologický postup sanace režného zdiva vč. odsolení (SS)

U1c

Technologický postup sanace režného zdiva bez odsolení (SB)
všech ploch vč. sloupků

hydrofobizace vnitřní stěny plotu ze zahrady

U1z

reprofilace a opravy bet. poprsníku včetně proříznutí a utěsnění
pracovních spar v každém poli 3x, hydrofobizace horní a boční plochy
bet. poprsníku, vyfrázování okapniček

U2z reprofilace a opravy betonových hlav sloupků a zakončení stěny  +
hydrofobizace těchto betonových ploch

Q ­
CUK
01

oprava tvarovaného profilované horní vyzděné části, vč. opravy omítky
a silikátového nátěru

odstranění stávajícho plotu včetně betonových tvarovaných sloupků
plotu a poprsníků, ponechání základu

vyzdění nových stěn plotu tl. 450mm z betonových cihel klasického
formátu na MC na vazbu křížovou

vybetonování nových betonových poprsníků vč.okapničky, viz. statika
včetně 3x dilatační spára (typ. délka 7,5m)

U2a
výroba a nahrazení novými prefa vyztuženými betonovými sloupky
plotu ­ replikami (viz. statika)

U2b hydrofobizace vnitřní stěny plotu ze zahrady do výšky 300mm

 hydrofobizace horní a boční plochy bet. poprsníku a hlavy nových
betonových prefa sloupků

IM hydroizolace vnitřního povrchu stěny z výkopu, skladba
hydroizolace

  oplocení areálu a opěrné stěny ­ popis prací:

úsek: prvek   oplocení areálu a opěrné stěny ­ popis prací:Technologický postup sanace režného zdiva včetně odsolení (SS):
­ Očištění podkladu, zbavení nátěrů a výkvětů, mechanicky kartáči a teplou vodou s

detergentem (pro odmaštění), proškrabání uvolněných spar.
­ sanace spodních partií průčelí proti biologickému napadení: biocidní, fungicidní a algicidní

penetrace, 2x nátěr nebo postřik.  (Standard: BFA Koncentrát, Remmers) do výšky 400mm nad
terén

­ Odsolení režného zdiva ­ nanesení malty (lžící nebo stříkacím zařízením) na navlhčený
podklad 2x, tl. vrstvy min. 10 mm, očištění mechanicky a teplou vodou. (Standard: Entsalzungs­
kompresse, Remmers) Dodavatel provede při odsolování kontrolní měření salinity (20 vzorků),
bude provedena dokumentace těchto vzorků a vyhodnocení vzorků. Tento postup je součástí
dodávky firmy provádějící sanaci režného zdiva.

­ Zpevnění rozpadavého zdiva ­ nanesení konsolidantu na bázi organokřemičitanů, 2x
postřik. (Standard: Silikatfestiger, Remmers)

­ Výměna rozpadlých cihel za nové cementové klasického formátu ­ 30%
­ Nové spárování režného zdiva (příp. betonových prvků), malta z trasového vápna.

(Standard: Fugenmörtel TK, Remmers.)
­ Silikátová fasádní barva, 2x nátěr + penetrace, modifikovaná. (Standard: Silikatfarbe D,

Remmers.)

Technologický postup sanace režného zdiva bez odsolení (SB):
­ Očištění podkladu, zbavení nátěrů a výkvětů, mechanicky kartáči a teplou vodou s

detergentem (pro odmaštění), proškrabání uvolněných spar.
­ Zpevnění rozpadavého zdiva ­ nanesení konsolidantu na bázi organokřemičitanů, 2x

postřik. (Standard: Silikatfestiger, Remmers)
­ Výměna rozpadlých cihel za nové cementové klasického formátu ­ 10%
­ Nové spárování režného zdiva (příp. betonových prvků), malta z trasového vápna.

(Standard: Fugenmörtel TK, Remmers.)
­ Silikátová fasádní barva, 2x nátěr + penetrace, modifikovaná. (Standard: Silikatfarbe D,

Remmers.)

viz. tab. zámečnických výrobků

viz. část Statika

viz. část Statika


