det.A

VNEJSI SVISLA IZOLACE PLOTU Z VYKOPU
(ZAPUSTENA CAST DO UL. U LABORATORE S CHAUDYHO DESKOU)

ZATAZENI IZOLACNICH

STEREK DO DRAZKY

POD TERENEM \Z
(VIZ DETAIL)

UCHYCOVACI LISTA
GEOTEXTILIE, MECHANICKY

KOTVENA KE ZDIVU, OTVORY ?giSJgN%VODNlM
PRO KOTVENI UTESNIT VYKOPKEM
UPRAVATERENU VE SPADU OD —— HUTNENYM PO
OBJEKTU - OKAPOVY CHODNICEK VRSTVACH DLE
(bet. desky 600/600 do &t&rku) L/\nl STATIKA NA ID85
UT 276.61
- ] 2x GEOTEXTILIE 300 g/m2,
TEREN [ a - 1. VRSTVA PRICHYCENA
B —  KBITUM. STERCE,
hutnény zasyp il - 2. VRSTVAVOLNE,
3 J PRETAZENA NA DNO
puvodni zeminou ] VYKOPU A
ID 85 / T UKONCENA VE
STERKOVEM
l ZASYPU
R et B R
1 275 650 IZOLACENI STERKA
betonovy podkladek tl. 100mm T - MINERALNI
vyztuz mazaniny siti KARI IZOLAGNI
pfi hornim i dolnim okraji : :Z ——  STERKA
SV 4/100 - 4/100 :[ ODVODNGVACI NA UPRAVENY
) PODKLAD
POTRUBI - X
GEOTEXTILIE 200 g/m? — 275.04 ZATRENI ZDIVA
275,07 — MALTOU DLE
dno vykopu . . . . ] I~ VYROBCE
i . K ; \\ ] CHODNIK STERKY
Xi o | STAVAJiCI
- , OCISTENE
STERKOVY VYSPRAVENE
ZASYP FRAKCE ZDIVO
8-16 MM
BETONOVY PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VE SPADU
CHAUDYHO DESKA DLE MIN. 20 % OD OBJEKTU
STATICKEHO PROJEKTU

BETONOVY KLIN NA
CHAUDYHO DESCE VE SPADU
MIN. 20 % OD OBJEKTU

TYPOVY REZ , M 1:20




et.B

SVISLA IZOLACE PLOTU Z VYKOPU Vi
(VICE ZAPUSTENA CAST DO UL. U LABORATORE)

ZATAZENI IZOLACNICH
STEREK DO DRAZKY

POD TERENEM v ,
(VIZ DETAIL) DETAIL UKONCENI |-
UCHYCOVACI LISTA |ZO|_ ACE - U

GEOTEXTILIE, MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU, OTVORY
PRO KOTVENI UTESNIT

UPRAVATERENU VE SPADU OD
OBJEKTU - OKAPOVY CHODNICEK
(bet. desky 600/600 do Stérku)

UT = 276,22 ul :[
TEREN —
. — ] i
hutnény zasyp
il
]
puvodni zeminou
ID 85 horni &ast
|Z bet. podkladku
_ 275,120
betonovy podkladek tl. 100mm 5 —
vyztuZ mazaniny siti KARI I —Z
pfi hornim i dolnim okraji 1
SV 4/100 - 4/100 T
T ODVODNOVACI
_ POTRUBI - X
GEOTEXTILIE ] 27431
200 g/m? I .
— CHODNIK
STERKOVY | B
ZASYP FRAKCE
8-16 MM
hutnény zasyp
plGvodni zeminou
ID 85

BETONOVY PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VE SPADU
MIN. 20 % OD OBJEKTU

ZASYP PUVODNIM
TRIDENYM
VYKOPKEM
HUTNENYM PO
VRSTVACH DLE
STATIKA NA D85

2x GEOTEXTILIE 300 g/m?,
- 1. VRSTVA PRICHYCENA
K BITUM. STERCE,

- 2. VRSTVA VOLNE,
PRETAZENA NA DNO

VYKOPU A
UKONCENA VE
STERKOVEM
ZASYPU

BITUMENOVA
IZOLACNI STERKA

MINERALNi
IZOLACNI
STERKA

NA UPRAVENY
PODKLAD

ZATRENI ZDIVA
MALTOU DLE
VYROBCE
STERKY

STAVAJICI
OCISTENE
VYSPRAVENE
ZDIVO

TYPOVY REZ , M 1:20



s det.C

nové betonové pilife-
viz. statika

ZATAZENi HYDROIZOLACE DO
VODOROVNE SPARY VE ZDIVU

hydrofobizace hlav

Z NEREZAVEJICIHO MATERIALU

UCHYCOVACI LISTA GEOTEXTILIE

M

(PLASTOVA), MECHANICKY KOTVENA |—

K ZDIVU POD TERENEM, OTVORY PRO

ZASYP PUVODNIM
TRIDENYM
VYKOPKEM
HUTNENYM PO
VRSTVACH DLE
STATIKA NA ID85

2x GEOTEXTILIE 300 g/m?,
- 1. VRSTVA PRICHYCENA
K BITUM. STERCE,

- 2. VRSTVA VOLNE,

PRETAZENA NA DNO
VYKOPU

BITUMENOVA
1ZOLACNI STERKA

POD TERENEM PRO UKONCENI KOTVENI UTESNIT, MINERALNi
IZOLACNICH STEREK, ABY LiC IZOVLACNI
ZDIVA PREDSTUPOVAL PRED PT=UT —— STERKA ’
STERKY A GEOTEXTILIE (FUNKCE ] 276.85 NA UPRAVENY
OKAPNICKY). L] PODKLAD
/— ~ .
Ij ] ZATRENI ZDIVA
\/ MALTOU DLE
~— VYROBCE
LN 7 /‘ STERKY
m= [
c [ =
= [ ittt 2.2
E " r——— - Joc 'D\E
=T weld
T l - z=E .
| IREAN = D
IM B
\\/ zhutnéna
Zemina
276.55
chodnik MINERALNI
IZOLACNI
STERKA
NA UPRAVENY
PODKLAD
_; 0 stavajici
zaklad

z07eni soklu

0 30mm do v{sky
5mm nad feren




det.U

UPRAVASVISLE IZOLACE
PRI PRIP. ROZSIRENI ZDIVA

VYZTUZENI
KOUTU
1ZOL.
STEREK
DLE
VYROBCE

BETONOVY
NEBO ZDENY
SPADOVY KLIN

UKONCENI SVISLE IZOLACE U TERENU

REZNE CIHELNE ZDIVO VCETNE
ODHALENEHO USEKU POD
TERENEM: OCISTIT, DLE
POTREBY ODSOLIT, ZPEVNIT,
CIHLY DOPLNIT,

NOVE SPAROVANI (UTESNENI
SPAR) SPEC. MALTOU PRO
SPAROVANI.

ZVLAST DUKLADNE PROVEST
DOTESNENI SPAR MALTOU DO
VYSKY 300 MM NAD TEREN

ZATAZENI HYDROIZOLACE DO

ZDIVO DRAZKY VE ZDIVU POD

Z REZNYCH .
UCHYCOVACI LISTA GEOTEXTILIE CIHEL TERENEM,
Z NEREZAVEJICIHO MATERIALU DRAZKA (§CA 100 X 60 MM DLE
(PLASTOVA), MECHANICKY KOTVENA KE T TVARU LI§TY) PBO UKONCE[\II
ZDIVU IZOLACNICH STEREK, ABY LiC
POD TERENEM, OTVORY PRO KOTVENI [T ZD[VA PREDSTUF"CVJV'AL !:’RED
UTESNIT, SPARU K OKAP. CHODNIKU T STERKY A DRENAZNI FOLII
ZASYPAT PISKEM (FUNKCE OKAPNICKY).

[ PRIZPUSOBIT SKUTECNEMU
TEREN PRUBEHU ZDIVA
< I

~
~
N
~
~
~
AN

UPRAVATERENU PO /
VYKOPECH

DLE AS PROJEKTU

VE SPADU OD OBJEKTU
(OKAPOVY CHODNIK)

SKLADBY HYDROIZOLACI, POZNAMKY

- VESKERA OPATRENINUTNO UPRESNIT PO ODKRYTI KONSTRUKCI

- UPRAVAPODKLADU POD IZOLACNIMI STERKAMI A ZPUSOB NAPOJENI
STEREK NA STAV. IZOLACE DLE PROPOZIC VYROBCE

- KOUTY A NAROZi OPATRENA IZOLACNIMI STERKAMI VYZTUZIT DLE PROPOZIC VYROBCE STEREK

- PROSTUPY INZ. SIiTi ZDIVEM, RESP. IZOLACEMI OPATRIT SYSTEMOVYMI PRUCHODKAMI A UTESNIT JE.
SVISLOU IZOLACI NAPOJIT NA PRUCHODKY

DETAIL UKONCENI IZOLACE U OPERNE STENY - U




