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ALTAN A1-POPIS A NAVRH UPRAV

Na altan A1 - v jihovychodni Césti a redlu FU AV Cukrovarnické 10 bylo zpracovéno statické posouzeni. Ing.
V.Jandackem v bfeznu 2017.

Posouzeni konstatuje sou¢asny stav konstrukce:

Dfevéna konstrukce je posazena na betonovy zéklad a zatizeni se pfenasi na patni profil ze deva, ktery je dnes
obetonovany.

Stény altanu jsou z dfevénych profild s ozuby pro prkenné vypiné, které tvofi ztuZeni.

Nosna konstrukce je z dievénych profili 75/75mm

Stfecha je prkenna osazena trojici ramenatu v Celech a ve stfedu objektu na nosné kratsi stény.

Konstrukce je zhotovena odborné jako truhlarska pracez mékkého dfeva, jeji provedeni je femesiné a odpovida
dobé vzniku - cca 1925.

Dnesni stav konstrukce je naruSeny uvolnénim sténovych prken a paty, ktera je z betonu a je poSkozena vodou.
Konstrukce je uvolnénd v Cepech a proto do ni byla viozena provizorni vyztuha tvaru A, ktera je u vstupnich dvefi.
Nejvice jsou poskozeny patni profily, dale pak konstrukce stén, kde jsou poskozeny vypIné uvolnénim. Je nutné
konstrukci stabilizovat vioZzenim prkennych vyplini a dale pak pfesazenim v3ech ¢epovanych asti. Nové je tfeba
provést patni profily a po pfesazeni celého objektu musi byt tyto profily podlozeny tak, aby do nich nevtékala voda.
Odtok vody ze Zlabd bude sveden mimo paty dfevéné konstrukce.

Navrh opravy:

Provedeni odborné repase altanu je uvazovano v dilné v opatrné demontovaném stavu.

Oprava musi byt provedena celkové s tim, Ze cela konstrukce stén bude rozebrana a znovu sestavena na nové
prahy.

Konstrukce stiechy bude sejmuta jako celek a vyménéna bude krytina z pozink. plechu.

Dfevo konstrukce bude o$etfeno, vyhnilé ¢asti doplnény a styky ¢epli budou vyklinovany. Oprava konstrukce bude i
revizi spoju hfebikovanych a pfipadné jejich nahradou spoji Sroubovanymi.

Budou odstranény dvoukfidlové dvefe, které nejsou puvodni a zatéZuji sloupky vstupu do altanu.

Zasklenim horniho otvoru bude provedeno vyplini sklenénou tl. 3mm do jednoduchého ramu na miru, aby pfilis
nezatéZovala konstrukci.

Pro opravu je nutna pfiprava rozebrani dle dokumentace a s oznacenim jednotlivych dild. Oprava je doporuéena
provést mimo areal, aby bylo mozné sestaveni stén a ztuzeni spojli na rovnych plochach.

Vyména dfevénych prvki za nové - pfedpoklad 20%. Osazovaci prahy budou nové.

Doporuceni - zachovat v nejvétsi mozné mife stévajici material !

Stavajic prkenné vyztuhy ve tvaru A budou odstranény.

Bude provedena na bocnich stranach vestavéna drevéna lavice - 2x.

VSechny prvky po oSetfeni, vyisténi, zbaveni pivodniho natéru, pfebrouseni a vysmirklovani povrchu budou
opatfeny natéry pro profesionalni pouZiti pfi oSetfovani dfeva v historickych rekonstrukcich (standard Colorex,
Herbol):

Exteriér - barva zelena dle puvodniho odstinu - ur¢i se dle skuteCnosti s porovnanim vzorniku dodavatele
- zakladni penetrac e rozpoustédlovy s protiplisiovym plsobenim (standard Colorex Grundolja 1-
Klasik, nebo Herbol Blaueschutzgrund)
- mezinatér -Klasik v odstinu zeleném - rozpoustédlovy (standard Colorex Grundolja Utegrund 2
Klasik nebo Herbol Venti 3 Plus Satin)
- vrchni natér v odstinu zeleném dle plvodni barevnosti altanu vodoufeditelny 2x
(standard Colorex Solid nebo Herbol Herbol Venti 3 Plus Satin)

Interiér -lazura dle pavodniho odstinu - urci se dle skute¢nosti s porovnanim vzorniku dodavatele (pravdépodobné
teak
- zakladni penetrac e rozpoustédlovy s protiplisiovym plsobenim (standard Colorex Grundolja 1-
Klasik, nebo Herbol Blaueschutzgrund)
- lazura ve dvou vrstvach (standard Colorex Norden Herbol Offenporig)
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