ARCHITEKTONICKY ATELIER adresa : Vaviinecka 617 / 29, 158 00 Praha 5

akad.arch.ing. lvan Lalak tel.: 737 334 119
stavba: Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch arealu FZU
Etapa 1
misto : areal Cukrovarnicka 10, Praha 6
L. pare :
CAST ELEKTRO
vedouci projektant : akad.arch.ing. lvan Lalak
autorizovany architekt
odpovédny projektant ¢asti elektro: Ing. Jifi Kvitek revize:
autorizovany inzenyr
investor : Fyzikalni ustav Akademie véd CR, v.v.i. mefritko:
datum: 3-2017 stupen : projekt &islo prilohy :
pfiloha : 1
TECHNICKA ZPRAVA A SEZNAM ZARIZENI




Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch areélu FZU

Etapa 1
TECHNICKA ZPRAVA
Identifikacni udaje stavby:
Nazev stavby: Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch arealu
etapa 1
Misto stavby: Cukrovarnicka 10, Praha 6
Investor: Fyzikalni Gstav AV CR, v.v.i.

Na Slovance 2, Praha 8, 182 21
cast: Elektro

Vedouci Projektant: Ing., akad.arch. lvan Lalak
Autorizovany architekt
Vavfinecka 617 / 29
158 00 Praha 5
Tel. 737 334 119
Lalakarch@gmail.com

zodp. projektant : Ing. Jifi Kvitek
autorizovany inzenyr
EliaSova 43
160 00 Praha 6
Tel. +420 777 44 5 479
&islo autorizace CKAIT: 0010277

Stupen dokumentace: projekt
Datum: 312017
a) areal FZU

Objekty arealu FZU se nachazeji v pamatkové chranéném Gzemi, nejsou nemovitou kulturni pamatkou.
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Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch areélu FZU

b) Technické a konstrukéni reSeni

1. Obecné udaje

Etapa 1

1.1 Pfedchazejici stupen dokumentace

Nebyl zpracovan
1.2 Predmét projektu

Pfedmétem projektu je silnoprouda elektroinstalace (svételny a zasuvkovy rozvod) pro altan.

Projekt fesi:

- pfipojeni svételného a zasuvkového vyvodu pro altan ve stavajicim rozvadédi v suterénu budovy B
- kabelovou trasu pfes podzemni podlazi budovy B

- kabelovou trasu v zemi (zahradou) k altanu

- elektrickou instalaci v altanu

- dozbrojeni jistiCl a proudovych chraniCi v rozvadéci v suterénu pokud nebudou vhodné rezervy

1.3 Podklady pro zpracovani projektu

- architektonicko-stavebni feSeni Uprav altanu

- prohlidka na misté
- pfislusné CSN

1.4 Pozadavky na stavbu

- Koordinace zemnich praci pfi opravé oploceni s vykopem kabelove ryhy
- Koordinace zaloZeni instalacnich trubek pod dlaZzbu v altanu

1.5 Pozadavky na ostatni profese
- Dokonc¢ena oprava altanu

1.6 Navaznost na stavajici elektrické zarizeni

je v rozvadéci v suterénu budovy B

1.7 Pouzité normy CSN doplnit vedeni v zemi

CSN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2000-4-41 ed. 2

CSN 33 2000-5-51 ed. 3

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 +Z1

CSN 332130 ed. 3
CSN 332312 ed. 2

CSNEN 50 110-1 ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecénosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni v hoflavych
latkach a na nich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
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Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch areélu FZU
Etapa 1

Specielni ¢ast
Charakteristika
Dokumentace fe$i zasuvkovy a svételny rozvod pro altanu.

Elektricka sit' (CSN 33 2000-1 ed. 2, él. 313 - zdroje)

1 NPE ~ 50 Hz, 230V /TN-S napajeni 1 fazovych zasuvek
1 NPE ~ 50 Hz, 230V /TN-S napajeni osvételni

Méreni spotieby elektrické energie
Neni pro tyto vyvody pozadovano.

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem (CSN 33 2000-4-41 ed. 2 — ochranné opatfeni)
Zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

v prostorach normalnich
- ochrana zakladni - automatickym odpojenim od zdroje a dopliikovou ochranou proudovym chrani¢em
pro zasuvkovy i svételny vyvod.

Kontrola impedance proudové smyécky dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Kabel CYKY 3x1,5 jistény jisticem 10A char. ,B“ — max délka 193 m vyhovuje
Kabel CYKY 3x2,5 jistény jisticem 16A char. ,B“ — max délka 201 m vyhovuje

Ochrana pred zkratem a pretizenim
Jisténi proti nadproudim a zkrattim bude provedeno jisti¢i na vyvodech v rozvadéci.

Vnéjsi vlivy
Podle CSN 332000-5-51 ed. 3 je prostfedi uréeno nasledné:
prostor v altanu — AB6, AD3.

Technicky popis zafizeni

Uprava rozvadéce v prizemi budovy B v suterénu v chodbé
Pro napéjeni svételného a zasuvkového okruhu v altdnu bude dozbrojen chranic a jisti¢e dle specifikace.

Kabelova trasa

Z rozvadéce v suterénu v chodbé budovy B budou kabely vedeny v instalacnich listach. Projdou

v chrani¢kach obvodovou zdi budovy do terénu, pod chodnikem budou uloZeny v chréani¢kach. Potom
vede trasa ve vykopu podél oploceni k altanu. V kabeloveé trase jsou kabely uloZeny v piskovem lozi
s krytim 0,7 m. Nad kabely bude vystrazna folie. Misto vystupu kabell v altanu bude upfesnéno pfi
opravé altanu podle konkrétnich podminek.
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Elektricka instalace v altanu

Drevéna konstrukce altanu vyZaduje pouziti vhodnych pfistroji a provedeni rozvodu dle pozadavku
normy na hoflavych latkach. S tim souvisi i pozadavek na pouziti proudového chranice pro oba vyvody.

Pfistroje na dievéném podkladu budou podloZeny tepelné izolujici podlozkou (jsou uréeny jen pro tfidy
reakce na ohefi B, C, D), kabely jsou vedeny v instalacnich trubkach a listach.

Po obou stranach vstupu do altanu budou zasuvky. Jejich umisténi bude upfesnéno podle skute¢ného
vnitfniho provedeni altanu. Kabel pro zasuvkovy rozvod bude uloZen pod novou dlazbou v altanu
v ochranné trubce.

Osvétleni bude provedeno specielnim svitidlem zavéSenym na stropé. Ovladani bude od vstupu. Pfivod
ke svitidlu (ve stropnim oblouku) bude uloZen na zadni strané stropniho Zebra v ohebné instalacni trubce.

Osvétleni ma pouze dekorativni charakter a neni uréeno pro zadnou &innost.

Energeticka bilance

Osvétleni

Prirastek vykonu je 20 W (pfi pouziti isporného svételného zdroje) a z hlediska vykonu rozvadéce je
zanedbatelny.

Zasuvky jsou uvazovany jen pro pfipojeni elektronickych zafizeni, odebirany vykon je zanedbatelny.

Postup montaze

Montaz nevyzaduje Zadné specialni postupy a opatfeni. Pfivod pro altan je mozno délat nezavisle na
oprave altanu, zaloZeni trubek pod dlazbou je nutno koordinovat se stavebnimi pracemi. Vnitfni instalace
v altdnu bude provedena po dokonceni jeho opravy.

Protipozarni ochrana
Konstrukce altanu je dfevéna, elektricka instalace bude provedena dle CSN 33 2312 ed. 2.

Komplexni zkousky

Ugelem komplexnich zkousek je prokazat spolehlivost a funkénost elektrického zafizeni jako celku pfi
béZzném provozu.

Bezpecnost prace

Pfi montazi

je nutno dodrzovat veskera nafizeni, predpisy a normy CSN, které se tykaji bezpednosti prace a ochrany
zdravi pfi praci, bezpe¢nostni predpisy pro stavebni a montazni prace, vyhlasky CUBP, pfislu$na
ustanoveni Zakoniku prace o pracovnich urazech a bezpecnostni pfedpisy provadejici organizace.
Podrobné rozpracovani otazky bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci véetné prokazatelného
seznameni pracovniku s riziky prace je povinnosti dodavatele montaZnich praci.

Pro poskytovani prvni pomoci pfi Urazech elektrickym proudem plati obecné platné pokyny a predpisy.

Na odzkou$eném a revidovaném zafizeni je zakazano cokoliv ménit, pokud zmény neprovadi osoba
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci.
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2.14 Revize elektrického zafizeni

Po ukonéeni montaznich praci bude provedena revize elektrického zafizeni pro cely rozsah
elektroinstalace podle projektu a bude vystavena vychozi revizni zprava dodavatelem montaznich praci.

Praha, brezen 2017
Jifi Kvitek
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Seznam zarizeni

Instalace v altanu

zasuvka jednonasobna nasténna 250V/16A (2P+PE) s vickem IP44, typ 5518-2929 H (ABB) 1ks
zasuvka jednonasobnéa nasténna 250V/16A (2P+PE) s vickem 1P44, typ 5518-2969 H (ABB) 1ks

spina€ 250V/10A, fazeni 1, kompletni, v€etné krabice IP44, typ 3553-01929 H (ABB) 1ks
krabice instalaéni se Ctyfpdlovou svorkovnici KSK 80 + S-66 (Kopos) 1ks
lista LHD 40X20 TD (tmavé dfevo) s pfisluSenstvim (Kopos) 10m
ohebna elektroinstalacni trubka monoflex PP, 1416EPP, dn=16 mm V€. pfichytek (Kopos) 6m
tuha elektroinstalacni trubka EN1516E, svétle Seda dn=16 mm v¢. pfichytek (Kopos) 6m
koleno pro trubky EN typ 4116 KB (svétle Sedd) 6 ks
podlozka tl. 5 mm pod elektrické pfistroje 0,3m2
drazka pro trubku v podlaze 4m

Dodéavka svitidla bude az v nésledujici etapé
svitidlo médéné zavésné, oznaceni 46, 230 V, objimka E27, bez kose, bez fetézu (Pechlat) 1ks
svételny zdroj LED 20W E27, tepla bila 1ks

Kabelova trasa v suterénu budovy B

priraz obvodového zdiva budovy ,B* - primér 100 mm 1,5m
elektroinstalacni lista LHD 40X20 15m
ohebna dvouplastova chranicka Kopoflex KF 09040 ¢ervena (Kopos) 8m
Kabely

kabel CYKY (-J) 3x1,5 60 m
kabel CYKY (-J) 3x2,5 60 m

Dozbrojeni rozvadéce

Proudovy chrani¢ jednofazovy 25 A / 30 mA / 10 kA bez zpozdéni, AC 1ks
Jisti€ jednofazovy 10 A char. B, 10 kA 1ks
Jisti€ jednofazovy 16 A char. B, 10 kA 1ks
Zemni prace

Vykop § 350 mm, hl 800 mm (v zahradé) 30m
Piskové kabelového loze 20 cm 30m
Vlystrazna folie PVC 30m
Zahoz vykopu a obnoveni travnatého povrchu 30m
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