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“““““““ oploceni arealu a opérné stény - popis praci:
& Technologicky postup sanace rezného zdiva véetné odsoleni (SS): usek: prvek  oploceni arealu a opérné stény - popis praci:
v : - Ocisténi podkladu, zbaveni natéri a vykvétl, mechanicky karta¢i a teplou vodou s
detergentem (pro odrr}:’:lsttoarjl),'proslkrgbanl' U\{olnenych spa'r. L o o Technologicky postup sanace rezného zdiva vé. odsoleni (SS) pozn.
- sanace spodnlch Partu prucellv_protl biologickému napadem:lblomdm, fungmldmlja algicidni V&, stény ze zahrady
penetrace, 2x natér nebo postfik. (Standard: BFA Koncentrat, Remmers) do vySky 400mm nad
terén Technologicky postup sanace rezného zdiva bez odsoleni (SB)
> - Odsoleni rezného zdiva - naneseni malty (Izici nebo stfikacim zafizenim) na navlhéeny
podklad 2x, tl. vrstvy min. 10 mm, o€isténi mechanicky a teplou vodou. (Standard: Entsalzungs- trhliny (dilatace) - Uprava viz ¢ast statika a sanace a pruzné
kompresse, Remmers) Dodavatel provede pii odsolovani kontrolni méfeni salinity (20 vzorku), vyspéarovani dle sanace u sloup. P-LAB 03, P-LAB 01, Q-LAB 02
bude provedena dokumentace téchto vzorkli a vyhodnoceni vzork(. Tento postup je souasti
dodavky firmy provadgjici sanaci rezného zdiva. hydrofobizace vnitini stény plotu ze zahrady do vysky 300mm
- Zpevnéni rozpadavého zdiva - naneseni konsolidantu na bazi organokiemicitan(, 2x ) L
postfik. (Standard: Silikatfestiger, Remmers) reproﬂlaf:eha oprav‘;/( bve;‘.’poprslﬁéku vcetneagzjrlznutl a ute\ts'nem
o - VVyména rozpadlych cihel za nové cementové klasického formatu - 30% U1a pracovnich spar kaZaem polt JX, z 6ca JUs sanace protl
. A . v , N . . biolog.napadeni, hydrofobizace horni a bo¢ni plochy bet. poprsniku,
H— - Nové sparovani rezného zdiva (pfip. betonovych prvkd), malta z trasového vapna. P e
] o o .. vyfrazovani okapnicek
> ___ (Standard: Fugenmértel TK, Remmers.)
| > o -’Q h - Silikdtova fasadni barva, 2x natér + penetrace, modifikovana. (Standard: Silikatfarbe D, reprofilace a opravy betonovych hlav sloupki a zakondeni stény +
o L Remmers.) hydrofobizace téchto betonovych ploch
b u d 0 V a B § :D B [ ] Technologicky postup sanace rezného zdiva bez odsoleni (SB): IZ |hydroizolace vnitini stény opérné stény z vykopu, skladba hydroizolace
o C_ - Ocisténi podkladu, zbaveni natérd a vykvétli, mechanicky kartaci a teplou vodou s
J:—_L T deterg'en,tem (pro quaStefm)' prOSkrab?m “VO'[‘e”YCh spar’. . e oprava tvarovaného profilované horni vyzdéné casti, vé. opravy omitky
— — - Zpevnéni rozpadavého zdiva - naneseni konsolidantu na bazi organokfemicitanu, 2x a silikdtového natéru
Jﬁl—' I postiik. (Standard: Silikatfestiger, Remmers)
fdd) — D Vym,ena 'rozp’ad'lyc@ C,Ihel Za, novewcementove'klasmkeuho formatu - 10 /°, i X |odvodriovacimi keram. trubkami dia 76mm do trasové malty
| >L_ I - Nové sparovani rezného zdiva (pfip. betonovych prvkd), malta z trasového véapna.
L o (Standard: Fugenmértel TK, Remmers.)
) o § ! - Silikatova fasadni barva, 2x natér + penetrace, modifikovana. (Standard: Silikatfarbe D, technologicky postup sanace rezného zdiva véetné chemického
- o Remmers. 1
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