Sanace opérnych stén, oploceni a venkovnich ploch arealu FZU

v ré

D.1.1 Stavebné konstrukcni reSeni

Technicka zprava — 1. etapa

Pfedmétem projektu je zhodnoceni a sanace plotu a opérné stény, a ndvrh feseni nového
plotu do ulice Na Ofechovce.

Stavajici plot.

S — zZelezobetonové sloupky stavajiciho plotu porusené zatecenim a ndslednym zmrznutim
vody v uloZeni poprsniku zrevidovat a opravit pfipadné cely sloupek vyménit analogicky na
vyrobu sloupkl nového potu z ulice Na Ofechovce.

P —zdéné pilife plotu v pfipadé trhlin ve sparach — sparu vycistit a vyplnit vdpennou maltou.
Poprsnik — trhliny v poprsniku pfiznat a profiznout — vytvofit dilataéni sparu, v pfipadé
vétsSiho poruseni dobetonovat.

Opérna sténa u altanu.
Zajistit stabilitu stény vybetonovanim Chaudyho desky a jejimu pfipojeni k opérné sténé
viz vykres tvaru a vyztuze (sténa plotu).

Trhliny ve vyzdénych sténach.
V misté trhlin vyskrabat maltu do hloubky cca 120mm a sparu vyplnit pruznym tésnicim
tmelem.

Trhliny betonovém poprsniku.
Vydistit a v misté vytvofit dilataci a tu dobetonovat.

Reseni nové vyzdéné ¢asti oploceni aredlu (U2-a, U2-b):

V uréenych Usecich je navrzeno z hlediska degradace stavajici konstrukce odstranéni
stavajiciho plotu véetné betonovych tvarovanych sloupkt plotu a poprsnikd, vyzdéni novych
stén plotu v¢. sloupkt tl. 450mm z betonovych cihel klasického formatu na MC,
vybetonovani novych betonovych poprsnikl vE. okapnicky dle vykresu, vyroba a nahrazeni
novymi prefa vyztuzenymi sloupky plotu. Stavajici zakladové pasy budou ponechany.



Podminky pro stavbu:
Stavba musi byt provedena odbornou firmou pod vedenim autorizované osoby a prace
odborné musi vykonat osoby vyucené.

Pro konstrukce sloZitéjsi je tfeba zpracovat vyrobni dokumentaci, pro bezpecnost prace je
nutné zpracovat podminky bezpecnosti prace.

Veskeré zmény a nové nalezené skutecnosti je tieba konzultovat s projektantem.
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